
RWF5
Kompaktowe regulatory uniwersalne do źródeł ciepła z palnikami
modulowanymi lub 2 stopniowymi.
Do regulacji temperatury lub ciśnienia w instalacjach grzewczych
opalanych olejem lub gazem.
Dane techniczne:
• Zasilanie 110..240 V AC ±10 % / 48..63 Hz ±10 %

Tabela doboru produktu 

Kod modelu Opis Cena
netto

RWF50.20A9 Wersja podstawowa, 48 x 48 mm, regulator z 1 wejściem analogowym
i wyjściem 3-stawnym

893,00
zł

RWF50.30A9 Wersja podstawowa, 48 x 48 mm, regulator z 1 wejściem analogowym
i wyjściem analogowym

1148,00
zł

RWF55.50A9
Wersja rozbudowana, 48 x 96 mm, regulator z 3 wejściami analogowym,
wyjściem 3-stawnym lub analogowym oraz interfejsem
komunikacyjnym Modbus (odpowiednik dawnych RWF40 )

1918,00
zł

RWF55.60A9 Jak RWF55.50A9 , dodatkowo z interfejsem komunikacyjnym Profibus 2832,00
zł

Akcesoria dodatkowe

Kod modelu Opis Cena netto

ACS411 Oprogramowanie PC do wizualizacji i parametryzacji regulatorów RWF5 
                       492,00 zł



Kody produktu:

RWF 50.20A9
RWF 50.30A9
RWF 55.50A9
RWF 55.60A9

Akcesoria dodatkowe:

ACS 411


