
VKF
Klapy odcinające.
Klapa odcinająca z żeliwa, PN16, -10..120 °C, do montażu między
kołnierzami.
 

Tabela doboru VKF41

Kod modelu Opis Cena
netto

VKF41.40 Średnica - DN40, Kvs - 50 m3/h, pasujące siłownik - SAL T10 z łącznikiem
ASK33N

wycofany
z produk

cji

VKF41.50 Średnica - DN50, Kvs - 80 m3/h, pasujące siłownik - SAL T10 z łącznikiem
ASK33N

wycofany
z produk

cji

VKF41.65 Średnica - DN65, Kvs - 200 m3/h, pasujące siłownik - SAL T10 z łącznikiem
ASK33N

wycofany
z produk

cji

VKF41.80 Średnica - DN80, Kvs - 400 m3/h, pasujące siłownik - SAL T10 z łącznikiem
ASK33N

wycofany
z produk

cji

VKF41.100 Średnica - DN100, Kvs - 760 m3/h, pasujące siłownik - SAL T10 z łącznikiem
ASK33N

wycofany
z produk

cji



Kod modelu Opis Cena
netto

VKF41.125 Średnica - DN125, Kvs - 1000 m3/h, pasujące siłownik - SAL T10
z łącznikiem ASK33N

wycofany
z produk

cji

VKF41.150 Średnica - DN150, Kvs - 2100 m3/h, pasujące siłownik - SAL T10
z łącznikiem ASK31N lub SAL T40 z łącznikiem ASK33N

wycofany
z produk

cji

VKF41.200 Średnica - DN200, Kvs - 4000 m3/h, pasujące siłownik - SAL T10
z łącznikiem ASK31N lub SAL T40 z łącznikiem ASK33N

wycofany
z produk

cji

Ceny w PLN ustalane są według średniego kursu NBP w dniu wystawienia faktury

Kody produktu:

VKF 41.40
VKF 41.50
VKF 41.65
VKF 41.80
VKF 41.100
VKF 41.125
VKF 41.150
VKF 41.200


