
VPF
Zawory równoważąco - regulacyjne.
Zawór Kombi kołnierzowy z żeliwa, PN16, 1..120/110 °C, skok
20/40/43 mm.
Zawór Kombi kołnierzowy z żeliwa, PN25, 1..120/110 °C, skok
20/40/43 mm.
Zawór regulacyjny z nastawą wstępną i wbudowanym
regulatorem różnicy ciśnienia.

Zawór Kombi kołnierzowy z żeliwa, PN16, 1..120/110 °C, skok 20/40/43 mm

Kod modelu Opis Cena netto

VPF44.50F15 Średnica - DN50, przepływ max - 14,3 [m3/h], pasujące
siłowniki - SAX P , SQV P 808,00 EUR

VPF44.65F25 Średnica - DN65, przepływ max - 24,4 [m3/h], pasujące
siłowniki - SAX P , SQV P 1229,00 EUR

VPF44.80F35 Średnica - DN80, przepływ max - 35,7 [m3/h], pasujące
siłowniki - SAX P , SQV P 1417,00 EUR

VPF43.100F70 Średnica - DN100, przepływ max - 69,6 [m3/h], pasujące
siłowniki - SAX P , SQV P wycofany z produkcji

VPF43.125F110 Średnica - DN125, przepływ max - 110 [m3/h], pasujące
siłowniki - SAX P , SQV P 4738,00 EUR

VPF43.150F160 Średnica - DN150, przepływ max - 148 [m3/h], pasujące
siłowniki - SAX P , SQV P 5037,00 EUR



Kod modelu Opis Cena netto

VPF43.200F210 Średnica - DN200, przepływ max - 210 [m3/h], pasujące
siłowniki - SAX P , SQV P 9903,00 EUR

Wersja do dużych przepływów

Kod modelu Opis Cena netto

VPF44.50F25 Średnica - DN50, przepływ max - 24,6 [m3/h], pasujące
siłowniki - SAX P , SQV P 808,00 EUR

VPF44.65F35 Średnica - DN65, przepływ max - 37,7 [m3/h], pasujące
siłowniki - SAX P , SQV P 1229,00 EUR

VPF44.80F45 Średnica - DN80, przepływ max - 49,9 [m3/h], pasujące
siłowniki - SAX P , SQV P 1417,00 EUR

VPF43.100F90 Średnica - DN100, przepływ max - 90,9 [m3/h], pasujące
siłowniki - SAX P , SQV P wycofany z produkcji

VPF43.125F135 Średnica - DN125, przepływ max - 135 [m3/h], pasujące
siłowniki - SAX P , SQV P 4738,00 EUR

VPF43.150F200 Średnica - DN150, przepływ max - 195 [m3/h], pasujące
siłowniki - SAX P , SQV P 5037,00 EUR

VPF43.200F280 Średnica - DN200, przepływ max - 280 [m3/h], pasujące
siłowniki - SAX P , SQV P 9903,00 EUR

Zawór Kombi kołnierzowy z żeliwa, PN25, 1..120/110 °C, skok 20/40/43 mm

Kod modelu Opis Cena netto

VPF54.50F15 Średnica - DN50, przepływ max - 14,3 [m3/h], pasujące siłowniki -
SAX P , SQV P 930,00 EUR

VPF54.65F25 Średnica - DN65, przepływ max - 24,4 [m3/h], pasujące siłowniki -
SAX P , SQV P 1485,00 EUR

VPF54.80F35 Średnica - DN80, przepływ max - 35,7 [m3/h], pasujące siłowniki -
SAX P , SQV P 1613,00 EUR



Kod modelu Opis Cena netto

VPF54.100F70 Średnica - DN100, przepływ max - 69,6 [m3/h], pasujące siłowniki -
SAX P , SQV P 1886,00 EUR

VPF53.125F110 Średnica - DN125, przepływ max - 110 [m3/h], pasujące siłowniki -
SAX P , SQV P 5942,00 EUR

VPF53.150F160 Średnica - DN150, przepływ max - 148 [m3/h], pasujące siłowniki -
SAX P , SQV P 6274,00 EUR

VPF53.200F210 Średnica - DN200, przepływ max - 210 [m3/h], pasujące siłowniki -
SAX P , SQV P 11354,00 EUR

Wersja do dużych przepływów

Kod modelu Opis Cena netto

VPF54.50F25 Średnica - DN50, przepływ max - 24,6 [m3/h], pasujące siłowniki -
SAX P , SQV P 930,00 EUR

VPF54.65F35 Średnica - DN65, przepływ max - 37,7 [m3/h], pasujące siłowniki -
SAX P , SQV P 1485,00 EUR

VPF54.80F45 Średnica - DN80, przepływ max - 49,9 [m3/h], pasujące siłowniki -
SAX P , SQV P 1613,00 EUR

VPF54.100F90 Średnica - DN100, przepływ max - 90,9 [m3/h], pasujące siłowniki -
SAX P , SQV P 1886,00 EUR

VPF53.125F135 Średnica - DN125, przepływ max - 135 [m3/h], pasujące siłowniki -
SAX P , SQV P 5942,00 EUR

VPF53.150F200 Średnica - DN150, przepływ max - 195 [m3/h], pasujące siłowniki -
SAX P , SQV P 6274,00 EUR

VPF53.200F280 Średnica - DN200, przepływ max - 280 [m3/h], pasujące siłowniki -
SAX P , SQV P 11354,00 EUR

Ceny w PLN ustalane są według średniego kursu NBP w dniu wystawienia faktury

Kody produktu:



VPF 44.50F15
VPF 44.65F25
VPF 44.80F35
VPF 43.100F70
VPF 43.125F110
VPF 43.150F160
VPF 43.200F210
VPF 44.50F25
VPF 44.65F35
VPF 44.80F45
VPF 43.100F90
VPF 43.125F135
VPF 43.150F200
VPF 43.200F280
VPF 53.50F16
VPF 53.65F24
VPF 53.80F35
VPF 53.100F70
VPF 53.125F110
VPF 53.150F160
VPF 53.200F210
VPF 53.50F25
VPF 53.65F35
VPF 53.80F45
VPF 53.100F90
VPF 53.125F135
VPF 53.150F200
VPF 53.200F280


