
VPI
Zawory równoważąco - regulacyjne.
Zawór Kombi gwintowany wewnętrznie z mosiądzu, PN25, 1..110 °C, skok
2,5/4,5/5/5,5/15 mm.
Zawór regulacyjny z nastawą wstępną i wbudowanym regulatorem różnicy
ciśnienia.

Tabela doboru zaworu.

Kod modelu Opis Cena
netto

VPI46.15L0.2
Średnica - DN15, przepływ max - 200 l/h, pasujące siłowniki - SSA , STA ,
STP , SUA21/3P
Przyłącza - Rp ½

66,00
EUR

VPI46.15L0.6
Średnica - DN15, przepływ max - 575 l/h, pasujące siłowniki - SSA , STA ,
STP , SUA21/3P
Przyłącza - Rp ½

66,00
EUR

VPI46.20F1.4
Średnica - DN20, przepływ max - 1330 l/h, pasujące siłowniki - SSA , STA ,
SUE21P
Przyłącza - Rp ¾

78,00
EUR

VPI46.25F1.8
Średnica - DN25, przepływ max - 1800 l/h, pasujące siłowniki - SSA , STA ,
SUE21P
Przyłącza - Rp 1

96,00
EUR

VPI46.32F4
Średnica - DN32, przepływ max - 4001 l/h, pasujące siłowniki - SSA , STA ,
SUE21P
Przyłącza - Rp 1¼

174,00
EUR

Wersja z przyłączami do pomiaru różnicy ciśnienia

Kod modelu Opis Cena
netto



Kod modelu Opis Cena
netto

VPI46.15L0.2Q
Średnica - DN15, przepływ max - 200 l/h, pasujące siłowniki - SSA , STA ,
STP , SUA21/3P
Przyłącza - Rp ½ 

72,00
EUR

VPI46.15L0.6Q
Średnica - DN15, przepływ max - 575 l/h, pasujące siłowniki - SSA , STA ,
STP , SUA21/3P
Przyłącza - Rp ½ 

72,00
EUR

VPI46.20F1.4Q
Średnica - DN20, przepływ max - 1330 l/h, pasujące siłowniki - SSA , STA ,
SUE21P
Przyłącza - Rp ¾

84,00
EUR

VPI46.25F1.8Q
Średnica - DN25, przepływ max - 1800 l/h, pasujące siłowniki - SSA , STA ,
SUE21P
Przyłącza - Rp 1

101,00
EUR

VPI46.32F4Q
Średnica - DN32, przepływ max - 4001 l/h, pasujące siłowniki - SSA , STA ,
SUE21P
Przyłącza - Rp 1¼

181,00
EUR

VPI46.40F9.5Q Średnica - DN40, przepływ max - 9500 l/h, pasujący siłownik - SAY P,
przyłącza - Rp 1½, 

527,00 
EUR

VPI46.50F12Q Średnica - DN50, przepływ max - 11500 l/h, pasujący siłownik - SAY P,
przyłącza - Rp 2 

545,00
EUR

Ceny w PLN ustalane są według średniego kursu NBP w dniu wystawienia faktury

Kody produktu:

VPI 46.15L0.2
VPI 46.15L0.6
VPI 46.20F1.4
VPI 46.25F1.8
VPI 46.32F4
VPI 46.15L0.2Q
VPI 46.15L0.6Q
VPI 46.20F1.4Q
VPI 46.25F1.8Q
VPI 46.32F4Q
VPI 46.40F9.5Q



VPI 46.50F12Q


